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Kompakte und  
hochauflösende  
Wärmebildkameras. 

Seek Thermal Serie ― Wärmebildkameras
NEU

Sehen Sie das Unsichtbare!
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DOSTMANN electronic GmbH

SeeK Thermal 
CompactPRO FF / Compact
Made for iPhone® and Android®

· Mit echtem Thermal Sensor
· Aufl ösung 
  CompactPRO FF: 76.800 Pixel / 320 x 240
  Compact: 32.000 Pixel / 206 x 156
· Großer Temperaturbereich -40..+330°C
· Für Foto und Video Aufnahmen
· Distanzmessbereich 
  CompactPRO FF: 30 cm bis 550 m
  Compact: bis 300 m
· Breites Sichtfeld von 
  CompactPRO FF: 32° x 25° FoV
  Compact: 36° FoV
· App zum kostenlosen Download
· Keine Batterien nötig.
· Direkter Anschluss per Lightning Stecker (iPhone)
  oder Micro USB bei Android Smartphones
· inkl. Wasserdichtem Schutzgehäuse

SeeK Thermal 
RevealPRO FF / Reveal

· Mit echtem Thermal Sensor
· Auflösung 
  RevealPRO FF: 76.800 Pixel / 320 x 240
  Reveal: 32.000 Pixel / 206 x 156
· Großer Temperaturbereich -40..+330°C
· Distanzmessbereich 
  RevealPRO FF: 30 cm bis 550 m
  Reveal: bis 150 m
· Breites Sichtfeld von 
  RevealPRO FF: 32° x 25° FoV
  Reveal: 36° FoV
· direkte Foto Aufnahme Funktion
· 2,4“ (6,1cm) Farbdisplay
· Gehäuse Wasserbeständig und Stoßfest
· Speicher
  RevealPRO FF: Inkl. 4 GB internem Speicher
  Reveal: Inkl. 4 GB Micro SD Karte
· mit eingebauter LED Taschenlampe 300 Lumen
· Inkl. eingebautem 3,7 V Li-Ion Akku
· Inkl. USB-Ladekabel

Mit Infrarotkameras lassen sich sofort Hot- oder Coldspots fi nden. Der besondere Vorteil ist die kurze Ansprechzeit 
(ca. 0,1 Sekunde)  und der  große Bildausschnitt ohne das Messobjekt zu berühren. Ideal auch zur Messung von rotierenden
oder spannungsführenden Teilen.

· In Bewegung befi ndliche Teile (Papierbahnen, Reifen…)
· Schadhafte Bauteile, Überlastungen und Kurzschlüsse lassen sich schnell identifi zieren.
· Frühzeitige Fehlererkennung an Motoren, Lager und Pumpen ist ebenso kein Problem.
· Lokalisieren von Leckagen an Abgassystemen, Kompressoren, Abfl üssen etc.
· Isolationsschäden schnell erkennen und Dokumentieren.

Technische Daten

Seek Thermal 
Compact

Seek Thermal 
CompactPRO FF

Seek Thermal 
Reveal

Seek Thermal 
RevealPRO FF

Thermische Aufl ösung 206 x 156 / 32.000 Pixel 320 x 240 / 76.800 Pixel 206 x 156 / 32.000 Pixel 320 x 240 / 76.800 Pixel

Messbereich -40°C…+330°C -40°C…+330°C -40°C…+330°C -40°C…+330°C

Distanzmessbereich bis 300m 30cm – 550m bis 150m 30cm – 550m

Bildrate < 9Hz > 15Hz < 9Hz > 15Hz

Spektrale Empfi ndlichkeit 7,2..13μm 7,2..13μm 7,2..13μm 7,2..13μm

Sichtfeld 36° FoV 32° x 25° FoV 36° FoV 32° x 25° FoV

Foto und Video Direktes Speichern der 
Dateien im Smartphone

Direktes Speichern der 
Dateien im Smartphone

Direktes Speichern der 
Dateien auf SD-Karte

Direktes Speichern der 
Dateien im Gerät

Taschenleuchte N/A N/A LED Taschenl. 300 Lumen LED Taschenl. 300 Lumen

Abmessungen 44 x 25 x 20mm 44 x 25 x 20mm 127 x 61 x 31mm 127 x 61 x 31mm

Gewicht 59g (ohne Verpackung) 59g (ohne Verpackung) 180g (ohne Verpackung) 180g (ohne Verpackung)

Batterie Nicht benötigt Nicht benötigt 3,7 V Li-Ion Akku eingebaut 3,7 V Li-Ion Akku eingebaut

Artikelnummer iPhone® 5025-0010

Android® 5025-0011
iPhone® 5025-0014

Android® 5025-0015
5025-0020 5025-0024
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