
miniClima Schönbauer GmbH
Brunner Str. 21b, 2700 WIENER NEUSTADT, AUSTRIA, EU
Tel. | Phone: +43 2622 24964, +43 6991 24964 01, Voicemail: +43 6993 24964 01, Fax: +43 2622 24964 15, E-Mail: office@miniclima.com
www.miniclima.com, twitter.com/miniClima, www.linkedin.com/company/miniclima-schönbauer-gmbh, www.google.com/+Miniclima, www.facebook.com/miniclima
UID | VAT-ID: ATU61994435, EORI: ATEOS1000001229, DVR: 4008782
Firmenbuchnummer | Trade Register Number: 267137z (Landesgericht | Regional Court of Wiener Neustadt)

miniClima Prinzipieller Aufbau

- - -
Blau: Schlauchverbindungen von allen anzuschließenden Haupt-/Folgegeräten ("Air Outlet") zur Vitrine
Gelb: Schlauchverbindungen von der Vitrine zurück zu allen anzuschließenden Geräten ("Air Inlet")
Schlauchtyp jeweils UFX25 (EBC10), UFX32 (EBC11), UFX40 (EBC12)
* Die Wasserflasche kann bei EBC10 und -11 sowohl an der Geräteseite wie auch vorne stehen, bei EBC12 nur vorne

Gültig für Geräte der Serie EBC10/11/12. Stand vom 24.11.2014. Änderungen vorbehalten. Die oben 
gezeigten Positionen der Schlauchverschraubungen an der Vitrine stellen keine allgemeingültige  

Empfehlung oder Regel dar.
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Bohrungen für die 
Schlauchanschlüsse (bei direktem 

Anbringen):
�  25 mm (EBC10)
�  32 mm (EBC11)
�  40 mm (EBC12)

Ihre Vitrine

Master Set EBC10, -11 
od. -12

RH/T-Sensor

SteuerleitungSensorkabel

Slave Set EBC10, -11 
od. -12

Wasserflasche*

> Ihre externen Anzeigen/Geräte (so 
vorhanden)

> Mögliches nächstes Slave Set

Netzanschluss

Bohrung für das 
Sensorkabel:

�  13 mm


